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PROJEKT ROZBIORKI BUDYNKOW i OBIEKTOW BUDOWLANYCH
przy ul. Sztygarskiej 28 w Swietochtowicach na dziatce nr 1152/181
obreb Chropaczow

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki budynkdéw przy ul. Sztygarskiej 28
w Swietochtowicach znajdujacych sie na dziatce nr 1152/181.

Lokalizacja obiektow

Obiekty przeznaczone do rozbiérki lezg na terenie zaktadu

EKOINSTAL HOLDING spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig sp.k. w Swietochtowicach
przy ul. Sztygarskiej 28 na dziatce nr 1152/181

Id dziatki : 247601_1.0001.1152/181.

Obiekty przeznaczone do rozbidrki:
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1. MAGAZYNNR1

Dane techniczne:

Szerokosé: 16,66 m

Dtugos$é: 45m

Powierzchnia uzytkowa: 678m?
Powierzchnia zabudowy: 765 m?
Wysokos¢: 4,95 m

Opis Konstrukgji:

- tawy fundamentowe: betonowe

- stropy fundamentowe: zelbetowe

- $ciany fundamentowe: betonowe

- $ciany parteru: cegta, stupy zelbetowe
- stropy i podciagi: zelbetowe

- stropodach: zelbetowy

- dach: pokryty papa

Wykonczenie:

- tynki: wapienno-cementowe, gipsowe, czesciowo ptytki ceramiczne

- posadzki: betonowe utwardzone, z ptytek lastrykowych i ceramicznych
- bramy: stalowe

- drzwi: drewniane typowe i metalowe

- okna: plastikowe i stalowe

- dach: pokryty papa

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.
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Obiekt uzbrojony jest w:

- wode pitng z sieci wodociggowej miejskiej

- kanalizacje sanitarng

- kanalizacje deszczowa odprowadzajgcg wody opadowe
- energie elektryczng

Obiekt jest ogrodzony i oswietlony.

2. MAGAZYN NR 2

Dane techniczne:

Szerokos¢: 10 m

Dtugo$é: 19,85 m

Powierzchnia uzytkowa: 172 m?
Powierzchnia zabudowy: 200 m?
Wysokos¢: 4,95 m

Opis Konstrukgji:

- tawy fundamentowe: betonowe

- stropy fundamentowe: zelbetowe

- §ciany fundamentowe: betonowe

- $ciany parteru: cegta, stupy zelbetowe
- stropy i podciagi: zelbetowe

- stropodach: zelbetowy

- dach: pokryty papa

Wykonczenie:

- tynki: wapienno-cementowe, czesciowo ptytki ceramiczne

- posadzki: betonowe utwardzone, z ptytek lastrykowych i ceramicznych
- bramy: stalowe

- drzwi: drewniane typowe i metalowe

- okna: plastikowe i stalowe
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- dach: pokryty papa

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Obiekt uzbrojony jest w:

- wode pitng z sieci wodociggowej miejskiej

- kanalizacje sanitarng

- kanalizacje deszczowa odprowadzajgcy wody opadowe
- energie elektryczng

Obiekt jest ogrodzony i oswietlony.

3. RAMPA

Dane techniczne:
Szeroko$¢:3-4,3 m

Dtugosé: 43,2 m

Powierzchnia zabudowy: 166,6 m
Wysokos¢: 2,0 m

2

Obiekt od strony potudniowo-zachodniej przylega do magazynu nr 1 i magazynu nr 2.

Rampa jest murowana z betonowg wylewka.

Na rampe od strony pofudniowo-wschodniej prowadzg schody.

Nad rampg, wzdtuz magazynu nr 1 znajduje sie wiata.

Konstrukcja wiaty: profile stalowe, wsparte na rampie oraz elewacji magazynu nr 1
Zadaszenie wiaty: blacha trapezowa
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OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH.
Wytyczne roboét rozbiérkowych — uwagi ogdlne

Kolejno$¢ wykonania prac:
* Rozbiodrka urzadzen i instalacji
* Rozbiodrka okien i drzwi
* Rozbidrka dachu
e Rozbiodrka stropow
e Rozbiodrka Scian
* Rozbidrka fundamentow

Nalezy wywiesic¢ tablice informacyjng. Kazdy obiekt, a szczegdlnie obiekty o okreslonym
stopniu bezpieczennstwa, powinien by¢ odpowiednio oznakowany. Ostrzezenia powinny
by¢ umieszczone na tablicach ustawionych na drogach i dojsciach do obiektu w
odpowiedniej odlegtosci, tak aby informacja dotarta do osdéb przebywajgcych w poblizu
obiektow odpowiednio wczesdniej. Zakazy dotyczace takich obiektédw powinny byc¢
umieszczone zarowno na tablicy informacyjnej jak i przy drzwiach wejsciowych do
obiektu. Tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze powinny by¢é umocowane na
trwatych elementach i zabezpieczone przed zniszczeniami, uszkodzeniem lub zawianiem
$niegiem. O zmroku i porze nocnej tablice powinny by¢ oswietlone.

Roboty rozbidrkowe prowadzi¢ metoda stopniowej rozbiérki z zachowaniem odpowiedniej
kolejnosci.

Przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych nalezy odcigé istniejgce media

(woda, kanalizacja deszczowa, sanitarna, energia elektryczna), oraz dokona¢ demontazu
stolarki okiennej, drzwiowej i bram.

Przed przystgpieniem do rozbidrki urzadzen i instalacji nalezy odtgczy¢ instalacje te od
sieci miejskich przez pracownikéw wtasciwych instytucji, i dokona¢ wpisu do dziennika
rozbiorki.

Wszystkie okna nalezy zdemontowac , osobno skrzydta i oscieznice , zabezpieczajac
elementy przed wypadnieciem.

Przejscia dla pieszych i przejazdy nalezy wyznacza¢ w miejscach zapewniajgcych
bezpieczenstwo.

Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
zakazu oraz dobrze oswietlone.

Materiat uzyskiwany z rozbidrki nalezy na biezgco, niezwtocznie, transportowac na poziom
terenu. Zabrania sie sktadowania materiatdw na rusztowaniu w obrebie rozbieranego
budynku.

Elementy stalowe potgczone Srubami nalezy roztgczaé poprzez rozkrecenie. Elementy
stalowe zespawane ze sobg nalezy roztacza¢ poprzez przepalenie palnikiem acetylenowym.
Przed roztgczeniem elementéw, kazdy element nalezy uprzednio podwiesi¢ na dzwigu
samojezdnym, ktéry bedzie stuzyt do demontazu elementow.

W celu demontazu belek nalezy ustawi¢ pod nimi rusztowanie.
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Rozbidrke winna prowadzi¢ brygada posiadajace kwalifikacje budowlane pod nadzorem
kierownika z uprawnieniami budowlanymi.

Teren po robotach rozbiérkowych nalezy uprzgtngé. Otrzymane w zwigzku z rozbidrka
odpady nalezy w pierwszej kolejnosci poddac¢ odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe z
przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je unieszkodliwi¢ oraz
wywiez¢ na wskazane miejsce sktadowania odpaddow. Miejsce sktadowania badZ usuwania
odpaddw na te-renie rozbiorki powinno by¢ wygrodzone i oznakowane. Odpady nalezy
usuwac¢ w sposoéb ograniczajgcy ich rozrzut oraz pylenie. Z terenu rozbidérki gruz, odpady
nalezy wywiez samochodem samowytadowczym. Zatadowanie gruzu na samochéd zalecane
jest przy uzyciu koparko-tadowarki. Uwaga: Cze$¢ materiatdw z rozbiorki przeznaczona
bedzie do utylizacji (np.papa), czes¢ moze by¢ wykorzystana do ew. wbudowania.

Sprzet mechaniczny to samochdd ciezarowy skrzyniowy, diwig samojezdny, mtot
pneumatyczny, palnik acetylenowy.

Kolejnos¢ wykonywania roboét rozbiérkowych budynkéw w konstrukcji murowanej

Zakres wykonywania prac rozbiérkowych obejmuje :
- ustawienie rusztowania zewnetrznego,
- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,
- rozbidrka ptyt korytkowych dachu przy uzyciu dzwigu,
- demontaz konstrukcji dachu przy uzyciu dzwigu,
- reczna rozbiodrka scian zewnetrznych,
- rozbidrka ptyty fundamentowych za pomocg mtotéw pneumatycznych bgdz miotéw
hydraulicznych wyburzeniowych,
- rozbiérka muréw fundamentowych oraz kanatéw kablowych,
- wywozenie gruzu na biezgco, zatadunek na wywrotke mechaniczng tadowarka,
- rekultywacja trawnikéw na terenie wyburzonej rozdzielni

Kolejnos¢ wykonywania roboét rozbidrkowych budynkéw w konstrukgji stalowej (wiata)

Zakres wykonywania prac rozbiérkowych obejmuje :

- ustawienie rusztowania zewnetrznego,

- rozbidérka reczna pokrycia blachowego, oraz pozostatych warstw dachu,
- demontaz elementow lekkiej konstrukcji,

- demontaz dzwigarow za pomoca dzwigu,

- reczne przepalenie potgczen elementdw stezen ze stupami,

- rozkucie posadzki do poziomu potgczenia stupa z rampg,

- reczne rozkrecenie srub fundamentowych,

- demontaz stupow za pomocg dzwigu,

- rozbidérka ptyty przyziemia za pomocg mtotéw pneumatycznych.

- rozbidérka ptyt fundamentowych,

- wywozenie gruzu na biezaco, zatadunek na wywrotke mechaniczng fadowarka,
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OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

Przed przystgpieniem do robodt rozbidrkowych konstrukcji , teren rozbiérki ogrodzic¢ i
wydzieli¢ niebezpieczng strefe /zagrozenia/ taSma ostrzegawczg w kolorze czarno-zéttym w
odlegtosci nie mniejszej niz 6,00 m od lica konstrukcji oraz oznakowac tablicami
ostrzegawczymi. TaSme ostrzegawczg umiesci¢ na wysokosci 1,10 m od poziomu terenu.
Roboty rozbiorkowe bedzie prowadzita brygada, posiadajgca kwalifikacje budowlane,
wymagane badania lekarskie, badania dopuszczajgce do pracy na wysokosciach, umowy o
prace oraz wymagane instruktaze stanowiskowe BHP przy robotach rozbiérkowych i
szkolenia BHP. Praca jednozmianowe tj. od godziny 7.00 do godz. 15.00. Na czas rozbidrki
budynek bedzie dozorowany przez dozorcdw mienia tj. od godz. 15.00 do godz. 7.00 kazdej
doby. Wszyscy pracownicy wykonawcy muszg by¢ zapoznani z technologig i kolejnoscig
prowadzenia robot rozbidrkowych i wyposazeni w szelki bezpieczernstwa atestowane, kaski
ochronne oraz odziez roboczg. Zobowigzuje sie wykonawce i wszystkich pracownikéw,
zatrudnionych przy robotach rozbidorkowych do bezwzglednego przestrzegania przepiséow
BHP i Polskich Norm takze przestrzegania Prawa Budowlanego.

Pracownik — brygadzista sprawujgcy bezposredni nadzér nad catoscig prac, zobowigzany jest
do:

- biezgcego sprawdzania stanu oznakowania strefy zagrozenia,

- codziennej kontroli stanu technicznego, stosowanego sprzetu ochrony osobistej
pracownikéw brygady

- dopilnowania usuwania z rusztowan zbednych narzedzi i materiatéw,

- codziennej kontroli stanu technicznego stosowanych narzedzi,

- po zakonczonym dniu pracy pozostawienia miejsca pracy w stanie nie stwarzajgcym
zagrozen,

- wstrzymanie prac na wysokosci z chwilg zaistnienia koniecznosci przeprowadzenia
pojazddéw lub ludzi przez strefe zagrozenia.

Prace rozbiérkowe prowadzone beda z rusztowania stalowego ramowego, stosowanego
zgodnie z Polskg Norma, przepisami BHP, oznakowane znakiem bezpieczenstwa ,B”. Podesty
stalowe. Maksymalne dopuszczalne obcigzenie ramy rusztowania wynosi 250 kg, roztozone
na catej dtugosci. Rusztowanie mocowane do elementéw konstrukcji kotwami stalowymi i
ustawione we wtasciwym pionie i poziomie. Podczas realizacji robot rozbiérkowych nalezy
przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow zawartych w rozporzadzeniu MB i PMB z dnia
28.03.1972 r. /Dz. U. Nr 13/ w sprawie BHP i p. poz. przy prowadzeniu robét budowlanych i
rozbiorkowych.

§ 31.1. Strefe niebezpieczng /miejsca niebezpieczne/ w ktorej istnieje zrédto zagrozenia np. z
powodu mozliwosci spadania z géry przedmiotéw lub materiatéw nalezy oznakowacd i
ogrodzi¢ poreczami lub zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.

Nalezy zastosowac sie do ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89, poz.
414/ oraz innych przepisow odpowiednich dla wykonanych robét.

Na placu rozbiorki nalezy wydzielié :

- miejsca sktadowania materiatéw z rozbiorki (do wykorzystania i materiatéw odpadowych
do wywiezienia.

- miejsce pracy narzedzi stacjonarnych (zwréci¢ uwage na przebieg zasilania w energie
elektryczng !);

- ustali¢ przebieg transportu technologicznego.
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Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

Materiaty z rozbiorki nieucigzliwe z punktu widzenia ochrony srodowiska nalezy wywiez¢ na
wysypisko komunalne, materiaty ucigzliwe (np. pokrycie papowe) poddacd utylizacji.

Po zakonczeniu robét teren po rozbidrce nalezy uporzadkowad.

Opracowat:
mgr inz. arch. Ewa Mokrosz

ZALACZNIKI:

- Plan budynkéw i obiektow budowlanych do rozbiérki PR_01.
- Wypis z rejestru gruntow.

- Zgoda wtasciciela obiektu na jego rozbiorke.
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